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URZADZENIA AIRFIX SA ZAPROJEKTOWANE ZGODNIE Z OBECNYMI WARUNKAMI DO
PRZECIWDZIALANIA TRANSMISJI EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 ORAZ ZAPEWNIAJA
ODPOWEDNIA JAKOSC POWIETRZA W OBSLUGIWANYCH POMIESZCZENIACH.

Urzadzenia dzieki nowoczesnemu wzornictwu i wykonaniu na specjalnej ramie mozna ustawié w
dowolnej otwartej przestrzeni. Dzieki zastosowaniu izolacji dZzwiekoszczelnej i przewymiarowaniu
sekcji wentylatora urzgdzenie charakteryzuje sie niskg emisjg hatasu przy przeptywie (max) 1600 m3/h.

Gwarantujemy diugi czas dziatania filtrow HEPA 13 dzieki zastosowaniu 3 poziomdw filtracji
powietrza.

Filtr wstepny G4 jest umieszczony w dolnej czesci urzadzenia po stronie zasysania powietrza tak aby
mogt zatrzym¢é kurz i inne zanieczyszczenia. Filtr siatkowy G4 w razie koniecznosci mozna wyczyscié
pod biezagca woda.

Filtr F7 o niskich oporach przeptywu powietrza i duzej powierzchni filtracyjnej znajduje sig przed filtrem
HEPA 13 jako wstepna filtracja powietrza do pomieszczen czystych.

Filtr HEPA 13 o sprawnosci filtracji > 99,95% jest umieszczony tuz przed sekcja wentylatora.
Jako alternatywa do filtra HEPA 13 w opc;ji dostepny jest filtr HEPA 14 o sprawnos$ci filtracji >99,995%.



Ttumiki HALASU

Wentylatory EC

(ptynna regulacja predkosci
obrotowej wentylatorow)

Lampy UV-C
(opcia)

Filtry HEPA 13

(En1822)

Filtry EPM1 60%

(ISO 16890)

Filtry WSTEPNE 70%

(1SO 16890)

WYSOKO WYDAJNE

STATUS FILTROW - DIODA LED

ZASTOSOWANIE

BIURA

SZKOLY

SKLEPY

MUZEA

RESTAURACJE

KINA

TEATRY

HALE WYSTWIENNICZE

DANE TECHNICZNE
WYMIARY 700x500x1900 mm

PRZEPLYW POWIETRZA
Filtry H13 od 800 do 1600 m3/h
Filtry H14 od 800 do 1400 m3/h

ZASILANIE 230V/50Hz

HALAS 51 dB(A) (1m)

ZUZYCIE ENERGII 200 - 300 W

250 - 350 W (z wyposazeniem opcjonalnym)
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KOLORY OBUDOWY: BIALY CZARNY ROZOWY NIEBIESKI

standard opcja opcja opcja
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K(QVENAE: LIMA

ul. Wolczynska 133 lok. 345

01-919 Warszawa

tel. +48 22 498-17-97

e-mail: venaclima@venaclima.com.pl
www.venaclima.com.pl




